
la alameda 
pantalones 
EDIFICIO SANTIAGO 
CENTRAL 

Arquitectos Asociados: Jorge 
Aguirre Silva - Carlos Bolton 
L. Prieto - S. Larraín - A La
borea . 

Condiciones ge n e rales. El pro
yecto resume varios etopas de 
estudios preliminares desarro
llados entre los años 1964 
y 1966. los antecedentes pre 
vios que justifican lo solución 
adoptado son los siguientes: 
1 .-Cumplir con el programo 

dado por lo Sociedad en 
cuanto o destino y capa
cidad de los d istintos l o 
cales . 

2.-Relocionor en formo ade
cuado los nuevos volúme
nes edificados con los 
edificios existentes respe
tando los reglamentos y 
Ordenanzas Municipales. 

3 .- Relocionor el sistema de 
circulaciones del público 
en lo ed ificación que se 
proyecto realizar con los 
imposiciones creados por 
los actuales vías de cir
culación. 

Proporción arquitectó nica. lo 
superación de los imposicio
nes descritos anteriormente, se 
ha logrado con lo proyección 
de uno Torre central de gran 
altura, 81 mis., d ispuesto en 
el eje del terreno y lo proyec
ción de dos edificios laterales 
que alcanzan lo altura límite 
fijado por lo Ordenanza 
( 34,50 mis.) . 
lo p roposición volumétrico 
elegido acentúo al corócter 
monumental del conjunto d án
dose un tratamiento diferen
ciado al acceso desde lo Ala
meda en relación con el q ue 
se realiza por lo calle Molías 
Cousiño. En efecto, por lo Ala
meda se ha dispuesto un es
pacio libre creando uno Pla
zoleta de modo que se apre
cie el Edificio Central e n to
do su moq nitud. 
Otras condiciones de la solu
ción arquitectónica . l o dispo
sición d e volúmenes permite 
un aprovechamiento máximo 
d e lo superficie libre en el pi
so subterráneo. 
lo solución adoptado d e nú 
cleo cent ra l poro lo TORRE 
principal de l conjunto otorgo 
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se pone 
largos 

entre otro s los siguiente s ven 
tajas : 
1 .- Flexibilidad de l p I ano. 

Que permite remodelor 
secciones completos de 
coda piso, desde el mo
mento que los tabique
querías se ciñen o lo mo
dulación más adecuado. 

2 .- Divisiones de pisos. En el 
coso de vento o arrien
do fraccionado de codo 
piso, el sistema d e núcleo 
central permi te hacer lo 
división en dos, cua tro o 
seis portes e n coda pla n
to de piso. 

3 .- lluminación. Se proyecto 
uno eliminación de los 
dinteles de modo que lo 
luz penetre libremente, 
sin interferencia s. 

4 .- lnstalaciones. Se ha n con
centrado en el núcleo 
central d e lo Torre, en 
todos los pisos, lo que 
o lo vez constituye e l cen
tro de gravedad de codo 
piso que represento uno 
economía indiscutible y 

facilidad de reparaciones 
sin interferencias con el 
trabajo no r m o I de los 
a rrendatarios. 

5 .-Modulación . Se proyecto 
uno modulación estricto 
que permito lo stondori 
zoción de elementos ton
to en tabiquerías como 
en cielos o pisos y asi 
mismo poro el sistema de 
iluminación artificia l. 
El módulo de ejes en lo 
estructuro do uno modu
lación mínimo de 1,25 
mis . q ue corresponde o 
lo elegido por los fabri 
cantes d e los materiales 
más usua les en termi na
ciones. 

Planta de Locales Comercia
les. Se ha previsto obtener 
uno tra nspare ncia máximo del 
piso p rinci pa l to nto desde los 
a ccesos por la Ala meda y ca
ll e Motíos Cousiño, como en 
su interior. A ta l fi n, lo p lan
to principa l dispone de g ale
rías complementa rios j u nto 
con los que o b ligo dome nte 
deben mantenerse po ro ha cer 
más expedi to lo circu lació n 
del púb lico entre los cal les 
mencionados. 
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1) Plantos pisos superiores. 

2) Planto primer piso . 
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